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CLASSE 2 EDIFICABILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

Nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso: studio geologico e geotecnico come prescritto dal
D.M. del 14 gennaio 2008 limitato al singolo progetto edilizio e all'immediato intorno con eventuali
prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica dell'area.

Le indagini geognostiche da svolgersi in fase preliminare alla stesura del singolo progetto esecutivo,
dovranno essere finalizzate alla definizione dei seguenti elementi:

- successione litostratigrafica locale;

- caratteristiche geotecniche dei terreni individuati;
- posizione della falda freatica;

- interazione strutture terreno di fondazione.

Per la ristrutturazione o ampliamento di edifici esistenti e per la realizzazione di manufatti di modesta
rilevanza tecnica si vedano le norme tecniche di applicazione allegate allo studio geologico (All. 2 Norme
geologico-tecniche ed ambientali di attuazione).

CLASSE 3 a EDIFICABILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Aree con superficie freatica prossima al piano campagna.

Prescrizioni generali.

Nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso: studio geologico e geotecnico come prescritto dal D.M.
LL.PP. del 14 gennaio 2008 a livello di area e non di singolo progetto edilizio.

Ogni singolo progetto dovra essere preceduto da adeguata indagine geologico-tecnica ed idrogeologica a
firma di geologo abilitato che valuti le possibili interazioni della superficie freatica con le strutture.
In considerazione della prevalente natura geologica del territorio comunale e delle accertate condizioni di
rischio idraulico le metodologie di indagine dovranno essere articolate sull'esecuzione preliminare ad ogni
intervento edilizio di prove penetrometriche e/o I'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo con prelievo
di campioni e posa definitiva di piezometri a foro aperto per il controllo ed il monitoraggio periodico delle
oscillazioni freatiche.
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) Ampliamenti di edifici esistenti di qualsiasi destinazione d'uso: dovranno risultare progettati sulla
/ base di uno studio geologico e geotecnico finalizzato a valutare i criteri costruttivi piu adeguati in relazione
al contesto di inserimento idrogeologico.
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CLASSE 4 d EDIFICABILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

Vincolo sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore ai sensi del R.R. n. 3 /2010.
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